


























































































Uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające

  do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku

wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego,
zachowując zasady zawarte w projekcie;
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OBUDOWA ZASUWY

skrzynka uliczna
do zasuwy

rura ochronna

zasuwa

złącze

kształtka żeliwna przejściowa bosa lub kołnierzowa
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NAZIEMNEGO P.POŻ

Głowica

hydrantu

kolumna górna

hydrantu

Skrzynka uliczna do zasuw

z płyta podkładową

Zabezpieczenie hydrantu
przed złamaniem

Grunt rodzimy lub
piasek zageszczony

Kolumna dolna

hydrantu

Obudowa teleskopowa

do zasuw

zasuwa kołnierzowa

DN80

Trójnik kołnierzowy

Uszczelka DN80

Obsypka żwirowa

wg PN-B-11111-1996.I

1000
Łuk kołnierzowy 90 st

ze stopką  DN 80

płyta betonowa Uszczelka DN80

Prostka żeliwna dwukołnierzowa

FF DN80 L= zmienne mm






































































